SHAsystem   ·   Mal for profesjonell SHA-dokumentasjon
SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA)
Strukturert risikoanalyse før oppstart av enkeltoperasjon
Identifikasjon
	SJA-nummer
	[Løpenr.]

	Prosjekt
	[Navn]

	Operasjon / arbeidsoppgave
	

	Lokasjon / område
	

	Planlagt utførelse (dato/tid)
	

	Ansvarlig leder
	

	Deltakere i SJA-møtet
	


Forutsetninger og involverte
1. Hvilke fag/entreprenører er involvert?
1. Hvilke andre operasjoner foregår samtidig i samme område?
1. Hvilke tegninger, prosedyrer, sertifikater eller tillatelser kreves?
1. Er kompetansekrav (kran, stillas, varme arbeider, fallsikring) dokumentert?
Trinn-for-trinn risikovurdering
Del jobben i delsteg. For hvert steg: identifiser farer, vurder sannsynlighet × konsekvens, beskriv tiltak og hvem som er ansvarlig.
	#
	Delsteg
	Fare / uønsket hendelse
	S
	K
	Tiltak
	Ansv.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


S = sannsynlighet 1–3, K = konsekvens 1–3. S×K ≥ 6 krever tiltak før oppstart, eller skriftlig aksept av byggherre/KU.
Personlig verneutstyr
1. Hjelm, vernesko, vernebriller, hansker som standard
1. Spesifikt: [fallsele, hørselsvern, åndedrettsvern type, kjemikalievern, gnistsikkert tøy mv.]
Beredskap
1. Førstehjelp: nærmeste utstyr / hvem
1. Evakuering / rømningsvei
1. Stoppkriterier — situasjoner som krever umiddelbar stans
Godkjenning
	Rolle
	Navn
	Signatur / dato

	Arbeidsleder
	
	

	Verneombud
	
	

	KU / Hovedbedrift
	
	


Etter jobben
1. Ble jobben utført som planlagt? Hvis nei, hva avvek?
1. Avvik / nesten-ulykker registrert?
1. Læring som bør oppdateres i risikobibliotek / SHA-plan?
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